PRODUCT INFORMATION

Molecular sieve 5A btsoffice2016@gmail.com

Type: 5A

UKRAINE ¥
+38 095 656-37-57 M

Main function: water vapor adsorption

Chemical characteristics

Zeolite (Anhydrous Solids Content, 1 h / 800 °C), %
Binder, %
Water, %

Physical characteristics

Bulk density (g/I)
Static water adsorption (25°C, RH=55%, 24 g) (%)

Standard granulation

Typical size (mm)
Hardness (N)
Standard packaging

1 Plastic bags: 25kg / 1m pallet.
2 Metal barrels: 140 kg.

3 Big bags: 0.5 MT. or 1 mt.

Typical
80 +3
18 +2
2 +1
Typical
730 +70
22 +3
1,6-2,5 2,0-3,6 3.0=50
20+ 10 40 + 20 60 +20

Type: 5A



IHOOPMALLIA MPO MPOAYKT UKRAINE S

+38 095 656-37-57
MonekynapHe cuto 5A btsoffice2016@gmail.com

Tun: 5A
OcHoBHa GyHKLiA: aacopbuis BOAAHOI Napu

XimiyHi XapaKTepucTuKu Tunosi

LleoniTt (BmicT 6e3BogHux TBepaux pevyosuH, 1 rog / 800 °C), % 80 +3
CnonyyHa pe4yosBuHa, % 18 +2
Boaa, % 2 +1
Di3nyHI XapaKTepUCTUKHU Tunosi

HacunHa winbHicTs (r/n) 730 +70
CratuuHa aacopbuia soau (25°C, RH=55%, 24 r.) (%) 22 42

CraHpaapTHa rpaHynsauis

TunoBM po3Mmip YacTKu (Mm) 1,6-2,5 2,0-3,6 3,0-5,0
TeepaicTb (H) 20 +10 40 + 20 60 + 20

CraHpgapTHe nakyBaHHA
1 MnacTrkosi Miwku: 25 Kr/ nanneta 1m.
2 Metanesi 6bo4kn: 140 Kr.

3 bir-6erun: 0,5 mT. abo 1 mT.

Tun: 5A



MHOOPMALNMA O NMPOLYKTE UKRAINE 2%
+38 095 656-37-57 J

MonekynapHoe cuto 5A btsoffice2016 @gmail.com

Tun: 5A
OcHoBHaa dyHKUMA: aacopbdbuma BOASHOro napa

XymMmuyeckme xapakTepucTuKku TunuyHbie

LleonnT (Copnepsxanune 6e3BoaHbIx TBEpAbIX YacTul, 14/ 800 °C), % 80 +3
CsasyloLuee BEWeCcTBo, % 18 +2
Boaa, % 2 +1
duUsnuecKme xapakTepUcTUKM TunuyHble

HacbinHaa naoTHOCTL (r/n) 730 +70
Cratuueckas agcopbums sogpl (25°C, RH=55%, 24 r.) (%) 22 +3

CraHpapTHas rpaHynayma

TUNUYHBIA pa3mep YacTULM (Mm) 1,6-2,5 2,0-3,6 3,0-5,0
TBEpAOCTL (H) 20+ 10 40 + 20 60 +20

CraHpgapTHaa ynakoBKa
1 MnacTrukosble Mmelku: 25 kr/ nanneta 1m.
2 MeTtannuyeckmne boykun: 140 Kr.

3 bur-6erun: 0,5 MT. nn 1 mT.

Tun: 5A



BTS-ENGINEERING

INFORMACIJE O PRODUKCIE UKRAINE
+38 095 656-37-57

Sito molekularne 5A btsoffice2016@gmail.com
www.bts.net.ua

Typ: 5A
Gtoéwna funkcja: adsorpcja pary wodnej

Charakterystyka chemiczna Typowy

Zeolit (Zawartos$¢ bezwodnych ciat statych, 1 h / 800 °C), % 80 +3
Spoiwo, % 18 +2
Woda, % 2 +1
Cechy fizyczne Typowy
Gestos¢ nasypowa (g /1) 730 +70
Adsorpcja statyczna wody (25°C, RH=55%, 24 g.) (%) 22 48

Granulacja standardowa

Typowy rozmiar (mm) 1,6-2,5 2.0=~36 3.0-5,0
Twardos¢ (N) 20+ 10 40 + 20 60 +20

Standardowe opakowanie
1 Plastikowe torby: 25 kg/ paleta 1m.
2 Beczki metalowe: 140 kg.

3 Big bags: 0.5 MT. lub 1 mt.

Type: 5A
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Typ: 5A
Hauptfunktion: Wasserdampf-Adsorption

Chemische Eigenschaften Typische
Zeolith(Wasserfreier Feststoffgehalt, 1 h / 800 °C), % 80 +3
Bindemittel, % 18 +2
Wasser, % 2 +1
Physikalische Eigenschaften Typische
Schittdichte (g/I) 730 +70
Statische Wasseradsorption (25°C, RH=55%, 24 g.) (%) 22 48
Standard-Granulation

Typische AnteilsgroRe (mm) 1,6 -2,5 2,0-3,6 3,0-5,0
Harte (N) 20+ 10 40 + 20 60 +20

Standardpackung
1 Plastiktlten: 25kg/ Palette 1m.
2 Metallfasser: 140 kg.

3 Big bags: 0.5 MT. or 1 mt.

Type: 5A
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DETALLES DEL PRODUCTO UKRAINE
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Tamiz molecular 5A btsoffice2016@gmail.com
www.bts.net.ua

Tipo: 5A
Funcidon principal: adsorcion de vapor de agua

Caracteristicas quimicas Tipicos
Zeolita(Contenido de sélidos anhidros, 1 h / 800 °C), % 80 +3
Aglutinante, % 18 +2
Agua, % 2 +1

Caracteristicas fisicas Tipicos
Densidad aparente (g/!) 730 +70
Adsorcion de agua estatica (25°C, RH = 55%, 24 G.) (%) 22 3

Granulacién estandar
Tamanio tipico de la fraccion (mm) 1,6-2,5 2,0-3,6 3,0-5,0
Dureza (N) 20+ 10 40 + 20 60 +20

Embalaje estandar

1 Bolsas de plastico: 25 kg/ paleta 1m.
2 Barriles de metal: 140 kg.

3 Big bags: 0.5 MT. 0 1 mt.

Tipo: 5A



BTS-ENGINEERING

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO UKRAINE
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Setaccio molecolare 5A btsoffice2016@gmail.com
www.bts.net.ua

Tipo: 5A

Funzione principale: adsorbimento del vapore acqueo

Caratteristiche chimiche

Zeolite (Contenuto di solidi anidri, 1 h / 800 °C), % 80
Legante, % 18
Acqua, % 2

Caratteristiche fisiche

Densita in serie (g/l) 730
Adsorbimento statico di acqua (25°C, RH =55%, 24 G.) (%) 22

Granulazione standard

Dimensione tipica della frazione (mm) 1,6 - 2,5
Durezza (N) 20 + 10

Imballaggio standard
1 Sacchetti di plastica: 25 kg / pallet 1m.
2 Barili di metallo: 140 kg.

3 Big bags: 0.5 MT. 0 1 mt.

Tipici

Tipici

2,0-3,6
40 +£ 20

Tipo: 5A

3,0-5,0
60 +20



